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 و کابل سیمعنوان فرآورده : 

 9672سری و  7226، سری  6297، سری 706سری  شماره استاندارد ملی :

 براساس شماره استانداردهای مذکور    عنوان استاندارد: 

    تشویقی :                          اجباری :                     نوع اجرای استاندارد :   
 .باید انجام شود نشانه گذاری : طبق بند نشانه گذاری آخرین نسخه معتبر استاندارد ملی ایران -1
بده  ، بایدد  علامت استانداردو...( و سطح مقطع  ) شامل کد مشخصه،1موارد مندرج در بند مشتمل بر  نشانه گذاری -2

روی عدایق  در طول سیم یا کابل، ی و به صورت چاپ یا علائم برجسته ، قابل رویت، پاک نشدنی و جدا نشدناطور خوان
 . درج شودمیلی متر برای کابل  225میلی متر برای سیم و  272به فواصل  / روکش یا غلاف

 
 :فاصله مابین یك سری کامل علائم و شروع سری بعدی نباید از مقادیر زیر بیشتر شود -ها پیوستگی نشانه

 چه نشانه گذاری روی غلاف باشد.متر چنانمیلی 225
 .متر چنانچه نشانه گذاری روی عایق باشدمیلی 272 
 
با توجه به روش چاپ تعیین مدی  ابعاد علامت استاندارد  ،فرآورده های سیم و کابلتنوع در اندازه های به عنایت  با -3

 گردد.
 دقت گردد علامت استاندارد وارونه درج نشود . شکل صحیح  -4
 علامت استاندارد الزامی می باشد. کناردرج کد ده رقمی )رمز ملی نشان استاندارد(  -2

را بر روی بسدته بنددی نانویده ) کدارتن، ... ( محتدوی                   به شکلواحد تولیدی می تواند علامت استاندارد  -6

 درج نماید . (سته بندی نانویهبا رعایت موارد نشانه گذاری بر روی ب) آنهافرآورده، متناسب با سطح جانبی 

 ارائه اطلاعات اضافی در صورتی که باعث گمراهی مصرف کننده نگردد بلامانع می باشد. -7
بر روی بسته بندی نانویه یا در طدول سدیم وکابدل    ( 15551217درج جمله )شماره پیامك استعلام اصالت پروانه  -8
 می باشد. یالزام
 ایرت بند نشانه گذاری خواهد شد.عدم رعایت موارد فوق موجب مغ -9
دارندگان پروانه کاربرد علامت استاندارد معتبر می توانند با اجازه سازمان از علامدت اسدتاندارد بدر روی سدربر       -15
 ها ، تابلوهای سردرب و امثال آن استفاده نماید.نامه

                                                                                                       

 
 

 


